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Національна академія наук України

Перелік експонатів установ НАН України

для участі у ХХІV міжнародній виставці індустрії безпеки «Безпека 2019» та в експозиції із презентацією розробок, 

які можуть бути використані для забезпечення обороноздатності держави 
(22.10.-25.10.2019 р., Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза», Київська обл., Макарівський р-н, с.Березівка, вул.Амстердамська, 1)
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	Відділення інформатики


	
	

	1. 
	Інститут кібернетики 
ім. В.М.Глушкова 

НАН України
	1. 
	«Система дистанційного моніторингу об’єктів»
	Дистанційний моніторинг об’єктів з додатковими інформаційними можливостями для забезпечення обмежень несанкціонованого доступу.
	Планшет,

презентація на ПК
	

	
	
	2. 
	«Інтелектуальна система відео спостереження»
	Система відео спостереження з можливістю оперативного відслідковування зміни  обстановки та виявлення появи рухомих об’єктів
	Планшет,

презентація на ПК
	

	
	
	3. 
	«Захищена і завадостійка спеціальна мережа для групової роботи рухомих роботизованих систем» 


	Рухома роботизована система спеціального призначення використовує розроблені оригінальні алгоритми оптимальної маршрутизації безпілотних апаратів, що входять до її складу, а також пакетів даних для спеціальної мережі, яка з'єднує ці апарати, забезпечуючи при цьому захист каналів зв’язку. Розроблені програмно-алгоритмічні засоби застосовуються при розв’язуванні задач оптимізації маршрутів для груп гетерогенних безпілотних апаратів, зокрема, БПЛА, які діють як команда при виконанні поставленого завдання. На відміну від аналогічних алгоритмів, розроблені моделі та алгоритми допускають можливість мати декілька місць старту та фінішу безпілотних апаратів та враховують обмеження на їх ресурси.


	Планшет,

презентація на ПК
	

	
	
	4. 
	«Аналіз потокових шифрів» 


	Криптографічні потокові алгоритми чи не найпоширеніші в системах криптографічного захисту інформації. Ми представляємо засоби аналізу потокових алгоритмів та бібліотеки криптографічних перетворень, які поєднанні з системами аналізу випадкових і псевдовипадкових цифрових послідовностей та засобами побудови ключової інформації.
	Планшет,

презентація на ПК
	

	
	
	5. 
	Система відображенняння зображень для антитерористичних центрів
	Система формування та відображення повітряної та наземної обстановки для ситуаційних центрів оперативного управління антитеррористичними операціями
	Планшет,

презентація на ПК
	

	
	
	6. 
	Система представлення зорових образів
	Інформаційна система представлення зорових образів об’єктів космічного, наземного, повітряного та надводного базування
	Планшет,

презентація на ПК
	

	2. 
	Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України


	7. 
	Інтелектуальний шолом для корекції психофізіологічного стану людини в екстремальних умовах
	Призначення: психофізіологічна реабілітація людини в екстремальних умовах із застосуванням комплексу методів; масаж із застосуванням інноваційних методик та зворотнім зв’язком контролю психофізіологічного стану.

Режим роботи – автономний 

Склад інтелектуального пристрою:

· джерела вібрації (40 шт.);

· мікропроцесорна система керування джерелами вібрації і звуковим супроводженням;

· стерео телефони.

· пульт керування;

· програмне забезпечення і засоби підключення до персонального комп’ютера;

· засоби автономного живлення і підзарядки.

Функції: 

Вибір виду сеансу масажу (програми послідовності активації джерел вібрації у часі);
Вибір музичного супроводження;
Вибір часу сеансу (рекомендований 10 хвилин);
Створення програм масажу за допомогою ПК з урахуванням психофізіологічного стану.
	Натурний зразок
	40х40х40
2,5

	
	
	8. 
	Інтелектуальна технологія відеоспостереження спеціального призначення
	Призначення: захоплення і супроводження на нестабільному фоні цільового об’єкту у відеопотоці.

Режим роботи:

· операторний;

· автономний

Технічні характеристики:

Мінімальний розмір об’єкту 20х20 пікселів;
Частота кадрів – 25;
Роздільна здатність для реального часу – 600х480 пікселів.
	Презентація на ПК, мультимедійний проектор
	

	3. 
	Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України
	9. 
	Інформаційна технологія супроводу повітряних об’єктів за відеозображенням
	Технологія орієнтована на застосування в системах реального часу.

Технологія дозволяє забезпечити стійкий супровід об'єкта: 1) на фонах з різною структурою; 2) в умовах суттєвих змін форми (орієнтації в просторі) об'єкта спостереження на всій ділянці супроводу; 3) при стрибкоподібній зміні масштабу об'єкта; 4) при розфокусуванні об'єкта; 5) в умовах змінної яскравості та контрастності зображення.
	Демонстрація 
на ПК
	

	
	
	10. 
	Технологія високоточного знімання земної поверхні  з  космосу
	Пропонується інформаційно-алгоритмічне забезпечення високоточної системи управління орієнтацією і стабілізації супутника спостереження Землі у процесі зйомки земної поверхні та комплекс алгоритмів координатної прив’язки космічних зображень тільки за орбітальними даними.
	Демонстрація на ПК
	

	
	
	11. 
	Інтелектуальне управління багатофункціональним автономним мобільним роботом
	Розроблена інформаційно-комунікаційна технологія інтелектуального управління автономними мобільними роботами багатоцільового призначення з різними кінематичними схемами рухливої платформи та різнорідним сенсорним оснащенням
	Демонстрація на ПК
	

	
	
	12. 
	Системи комп’ютерного зору
	Система  доступу  до  приміщень  на основі ідентифікації особи за зображенням обличчя 
	Демонстрація

 на ПК та цифрових камерах
	

	
	
	13. 
	Інтелектуальна інформаційна технологія обробки текстів природною мовою

	Технологія побудована на основі онтологічних лінгвістичних баз знань та містить потужні алгоритмічні засоби смислової обробки текстів. Використання даної технології дозволяє швидко та ефективно розробляти прикладні лінгвістичні комп’ютерні програми, такі як системи машинного перекладу, автоматичного реферування, смислового пошуку, визначення тематики тексту та інші
	Демонстрація
на ПК
	

	
	
	14. 
	Програмно-апаратний комплекс Тренар для лікування наслідків травм і поранень військовослужбовців 
	Комплекс призначений для лікування рухових функцій і мовлення військовослужбовців, які потерпіли від черепно-мозкових травм, післяопераційних ускладнень, лікування больового синдрому, нормалізації тонусу м’язів. Надає можливість проводити лікування на базі персонально орієнтованих програм міонейростимуляції.
	Демонстрація на портативному апараті

та ПК 
	

	
	
	15. 
	Система та програмний засіб  швидкого дистанційного радіологічного контролю 
	Технологія орієнтована на застосування в системах реального часу.

Технологія дозволяє виявляти радіоактивне забруднення об’єктів навколишнього середовища, при забрудненні гамма випромінюючими радіонуклідами в діапазоні енергій від 250 до 3000 кЭв. 
	Демонстрація
на ПК 
	

	
	
	16. 
	Інформаційна технологія  визначення концентрації важких  металів у ґрунтах, рослинах і продукції тваринництва
	Принцип роботи аналізатора  ІХП засновано на методі інверсійної  хронопотенціометрії. Пристрій може бути використано для вимірювання концентрації свинцю, кадмію, міді, цинку, олова, ртуті, миш’яку, нікелю, кобальту та інших хімічних елементів
	Демонстрація на ПК та портативному приладі 
	

	
	
	
	
	Відділення механіки

	
	

	4. 
	Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України
	17. 
	Системи прозорого бронювання засобів технічного укріплення огорож та броньованих комплексів
	Системи прозорого бронювання на основі базових склоблоків класів стійкості СК1 –СК6 за ДСТУ 4546-2006 та спеціальними вимогами щодо захисту від ударних впливів з енергією до 13000 Дж
	Презентація на ПК, натурні зразки

та планшети
	30х40 см,
3 кг
500х500 см 
10 кг
100х130 см, 
2 кг

	
	
	
	
	Відділення фізики та астрономії
	
	

	5. 
	Інститут фізики напівпровідників 

ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
	18. 
	Мобільні сонячні електростанції

для використання в польових умовах


	Мобільні сонячні електростанції, які дають можливість живлення або зарядки широкого спектру малопотужної апаратури (радіостанцій, мобільних телефонів, тепловізорів, планшетів, GPS - навігаторів), в екстремальних (бойових) умовах навіть при низькій освітленості, що є перевагою в порівнянні з рядом пропонованих на ринку зарядних пристроїв. Мобільна сонячна електростанція являє собою надійну, ефективну, компактну, складану, герметичну конструкцію, пристосовану для перенесення, яку можуть використовувати військовослужбовці, співробітники МВС, МНС, які не завжди можуть скористатися централізованим енергопостачанням. У модуль вмонтовано акумуляторні батареї, які забезпечують живлення або зарядку малопотужної апаратури навіть при низькій освітленості або вночі, а лицева поверхня захищена гартованим склом.

Технічні характеристики сонячної електростанції:

- робоча напруга - 12 В,

- вихідна потужність (АМ1,5) - 10-40 Вт,

- ємність акумуляторів - 2-6 А.год.,

- габаритні розміри в роб. стані - 530х460х36 мм,

- вага 7 кг.
	Натурний зразок, планшет
	

	
	
	19. 
	Мобільна комбінована фотоелектрична/вітрова електростанція для автономного живлення електронної апаратури


	Розроблено мобільну комбіновану фотоелектричну/вітрову електростанцію, яка складається з вітрогенераторної та сонячної електростанцій і призначена для живлення/зарядки сучасної електронної апаратури в польових умовах. Фотоелектрична/вітрова електростанція являє собою компактну конструкцію, пристосовану для перенесення, яку можуть використовувати військовослужбовці, співробітники МВС, МНС та інші.
	Натурний зразок
	

	
	
	20. 
	Аналізатор газових сумішей “ГАЗ-2У” 
	Аналіз газових сумішей органічних речовин, алкогольних та безалкогольних напоїв, парфумів, токсичних домішок у повітрі. 
	Натурний зразок 
	

	
	
	21. 
	Колориметричний детектор газових сумішей “КД”


	Прилад призначений для детектування та аналізу газових сумішей в досліджуваних пробах повітря або в навколишньому середовищі та може бути застосований в технологічних процесах на виробництві, для діагностування захворювань у медицині, у фармакології та парфумерному виробництві, для екологічного моніторингу.
	Натурний зразок, планшет
	

	
	
	22. 
	Оптоелектронні блоки до течешукачів аміаку 
	Призначення: детектування наявності аміаку в навколишньому середовищі та в магістралях транспортування аміаку.

Основні технічні характеристики приладу:

· поле зображення

до 2 см

· максимальна кількість кольорів, що реєструються: 10E6

· кількість оптичних каналів

1

· світлова чутливість

1–50 люкс

· максимальні розміри зразка

15 х 15 мм

· тип освітлювача/температура 
USB LED/6500 К

· частота захвату кадру зображення
15–30 кадр/с

· порогова чутливість реєстрації:<1 ррм

· розміри оптоблоку:

·  а) стрічковий 70 х 110 мм

      б)плівковий  47 х 55 мм
	Натурний зразок,
планшет
	

	
	
	23. 
	Багатоелементний 

оптоелектронний газоаналізатор 
	Призначення: детектування та аналіз різних газових сумішей в аналізованих пробах повітря та навколишнього середовища.

Основні технічні характеристики приладу:

· поле зображення

від 1 мкм до 2 см

· просторова роздільна здатність
0,5 мкм

· максимальна кількість кольорів, що реєструються: 10E6

· кількість оптичних каналів

1–20

· світлова чутливість

1–50 люкс

· максимальні розміри зразка

20 х 20 мм

· тип освітлювача/температура LED/6500 К

· частота захвату кадру зображення
15–30 кадр/с

· порогова чутливість реєстрації окремих газів:
10-300 ррм

· розміри приладу

250х145х200 мм
	Натурний зразок, 
планшет
	

	
	
	24. 
	Кремнієві датчики тиску типу IПТ


	Кремнієві датчики тиску можуть бути використані для вимірювання абсолютного, диференційного або надлишкового тиску рідин та газів в системах контролю та керування різноманітними технологічними процесами: в машинобудуванні, авіації, в системах зв'язку, контролі зовнішнього середовища, в обладнанні для розвідки, видобування та транспортування енергоресурсів, в енергетичному машинобудуванні, в промисловій енергетиці, вимірювальній та контролюючій апаратурі.

Вимірювання тиску  в неагресивному середовищі

0-100 кПа, 0-500 кПа,...    0 – 1,6 МПа. Похибка 0,4%. 
	Натурний зразок
	

	
	
	25. 
	Кремнієві  датчики тиску з розділяючою мембраною


	Кремнієві датчики тиску можуть бути використані для вимірювання абсолютного, диференціального або надлишкового тиску рідин та газів в системах контролю та керування різноманітними технологічними процесами: в нафтопереробці та нафтохімії, в обладнанні для розвідки, видобування та транспортування енергоресурсів, переробці та розподілі енергоресурсів, в енергетичному машинобудуванні, в промисловій енергетиці, вимірювальній та контролюючій апаратурі. 

Принцип дії заснований на вимірюванні біохімічної активності одночасно для цілого ряду. 

Вимірювання тиску  в агресивному середовищі 0-100 кПа, 0 - 500 кПа,...          0 - 1.6 Мпа. Похибка 0,4%
	Натурний зразок 


	

	6. 
	Інститут радіофізики та електроніки 
ім.О.Я. Усикова НАН України
	26. 
	Оптична локаційна система виявлення безпілотних літальних апаратів
	Призначення системи:

· Пошук і виявлення безпілотних літальних апаратів  (БПЛА).

· Захоплення і автосупроводження  БПЛА.

· Вимірювання кутових координат БПЛА і відстані до них та передача даних в систему цілевказівки.

Технічні характеристики локаційної системи:

- кут сканування по азимуту – 180°;

- кут сканування по куту місця –  90°;

- похибка виміру кутових координат ±10'';

- дальність виявлення БПЛА – 3 км;

- похибка виміру відстані до БПЛА  ±3м;

- мінімальний розмір БПЛА, що виявляється на  відстані 2 км – 0,5 м;

- максимальна лінійна швидкість БПЛА на відстані 3 км – 120 км/г.
	Планшет
	120×90

	
	
	27. 
	Лазерний далекомір півторамікронного діапазону довжин хвиль
	Технічні характеристики далекоміра:
·  робоча довжина хвилі – 1,54 мкм;

·  максимальна вимірювана дальність по об’єкту розміром 2,3×2,3 м при коефіцієнті відбиття цілі 0,2 – 7000 м;

·  мінімальна вимірювана дальність – 160 м;

·  похибка вимірювання дальності –  ±3 м;

·  тривалість світлового імпульсу від 25 нс;

·  енергія світлового імпульсу – 6 мДж;

·  максимальна частота повторювання імпульсів – 1 Гц;

·  розбіжність лазерного випромінювання не більше 0,5 мрад;

·  діаметр вхідного вікна приймального каналу не більше 50 мм;

- габарити – 225×145×80 мм.
	Планшет
	120×90

	
	
	28. 
	Автоматизована система відеоспостереження «Горизонт-15ДН»


	В комплект системи входять: 

відеокамери, тепловізор, поворотні пристрої по азимуту і куту місця; системи зв’язку і передачі інформації; віддалений пункт керування.
Система забезпечує:
 Дистанційне наведення камер на об'єкт спостереження; 
 Визначення азимуту (кута повороту камери у горизонтальному напрямі);
 Виведення на екран монітора тризначного значення азимуту з точністю не гірше 0,5 градуса;
 Визначення координат місця розташування об'єктів. 

Технічні характеристики системи відеоспостереження:
Дальність виявлення у денний час: до 7 км;

Дальність виявлення у нічний час: до 1,5 км;

Точність визначення координати за азимутом не гірше: 0,3°;

Кут огляду за азимутом: 0…340°;

Кут огляду за кутом місця: +/–15°;

Дальність передачі команд керування: 5 км;

Напруга мережі живлення: 12 В;

Вага датчика денного відеоспостереження: < 3 кг;

Вага датчика нічного відеоспостереження: < 5 кг
	Планшет
	120×90

	
	
	29. 
	Радіолокаційна система «ПРОЗОР» для спостереження за переміщенням об’єктів за стінами
	Радіолокаційна система призначена для виявлення та визначення місць знаходження рухомих об’єктів за цегляною або бетонною стіною товщиною до 0,5 м у реальному часі. 
Характеристики: 

· дальність виявлення – 14 м;
· поле зору – 100 град;
· сигнал – імпульс без несучої 1 нс;

· спостереження - в реальному часі;
· тривалість роботи – 4 часа;
· габарити – 24×26×37 см3
· вага – 2 кг
	Натурний зразок
	Розміри 24×26×37 см3
вага – 2 кг

	7. 
	Інститут прикладних проблем фізики і біофізики НАН України


	30. 
	Носимий монітор функціонального стану  отруєних чадним газом

та шкідливими випарами 
	Призначений для лікарів екстреної медичної допомоги, пожежних і рятувальних служб.

Визначає зміни в часі рівня блокованої кисеньтранспортної фракції гемоглобіну, концентрації карбоксигемоглобіну у артеріальній крові,  моноксиду вуглецю у видиху, показників діяльності серця, дихання, пульсоксиметрії, кровообігу,  їх електронне документування і програмно-моніторний аналіз.
	Плакат, 
натурні зразки
	Плакат 60х85
Зразки 
50х50 
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	31. 
	Лазерні пристрої  і методи дистанційного детектування зміщення поверхні і поперечних коливань будівель, мостів, інших  об`єктів з контрольованим моніторингом зміщення
	Діодно-лазерна система вимірювання поперечного зміщення об’єктів, віддалених від точки спостере-ження на відстань десятків метрів (очікувано по відда-леності об’єкту ~100 м; - діапазон визначення попереч-ного зміщення біля 10 мм; - точність вимірювання ~ 1-10 мкм). Захищено патентами України №78414 «Пристрій для дистанційного контролю вигину будівель та їх конструкцій» та №78411 «Дистанційний датчик поперечних коливань об’єктів». 
	Плакат 
	60х85


	
	
	
	
	Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства
	
	

	8. 
	Інститут  проблем матеріалознавства 

ім. І.М. Францевича

НАН України
	32. 
	Броньована плита 
6-го класу захисту 
	Броньована плита мозаїчної структури з використанням кераміки з реакційно-спеченого карбіду кремнію забезпечує захист від бронебійної кулі Б-32 калібру 7,62 мм. Габаритні розміри 250х300х22 мм (габаритні розміри можуть змінюватись відповідно до потреб замовника). Площа ефективного захисту – 7,5 дм2. Вага не перевищує 3,4 кг (з підпором з арамідними органопластику); 4,0 кг (з підпором зі склопластику). Може витримувати багаторазові улучення (до 16 улучень). Позаперешкодна деформація  - до 24 мм.
	Натурний зразок


	

	
	
	33. 
	Бронезахисна конструкція додаткового захисту
	Броньована конструкція додаткового захисту легкоброньованої техніки або засобів колективного захисту з використанням дискретних циліндричних керамічних елементів в полімерні матриці забезпечує захист від ураження бронебійними кулями калібрів 7,62, 12,7 та 14,5 мм. Габаритні розміри базового елементу до 1000 х1000 х 15-35 мм. Питома вага захисних конструкцій до 59 кг/м2 (калібр кулі 12,7 мм), до 95 кг (калібр кулі 14,5 мм) при базовій сталевій броні 6-8 мм. Живучість захисних елементів може складати до 150 улучень/м2 для калібру 7,62 мм та до 50 улучень/м2 для калібрів 12,7 та 14,5 мм. Зберігають захисні властивості в інтервалі температур від -40 ºС до 50ºС, вібро- та зносостійкі, стійкі до дії оливи, палива та погодних умов.
	Планшет, 
натурний зразок

	

	
	
	34. 
	Титанова бронепластина

	Характеризується твердістю 50—56 НRC після традиційного гарячого прокатування. Не втрачає характеристик після повторного нагріву та пластичної деформації. Поверхнева густина складає 88—93 кг/м2 для захисту від куль Б 32 калібром 12,7 та 14,5 мм.
	Натурний зразок
	

	
	
	35. 
	Технології реакційно-спеченого карбіду кремнію та силіційованого графіту
	Виробництво бронекераміки організовано спільно з ПП «ТЕМП 3000». Балістичні характеристики моноплит із РСКК 7.62 мм, Б 32.
	Планшет, 
натурний зразок

	

	
	
	36. 
	Блискавковідводи еластичні
	Блискавко-захисні покриття елементів конструкцій техніки з полімерних композиційних матеріалів виготовлені з в’язано-паяних полотен з мідних дротів діаметрів 0,08 та 0,12 мм. Для пайки використані свинцево- олов’яний припій ПОС-61 або безсвинцеві припої ПСрО-3-97 та SAC-305. Поверхнева питома вага блискавкозахисних покриттів складає до 85 г/м2 (для мідних дротів 0,08 мм), - до 155 г/м2 (для мідних дротів 0,12 мм). Питомий поверхневий електроопір складає 4,7 мОм  (для мідних дротів 0,08 мм) та 3,2 мОм (для мідних дротів 0,12 мм). Блискавкозахисні покриття з мідних дротів 0,08 мм рекомендовані для зони захисту 1А, з мідних дротів 0,12 мм – зони 2В. 
	Планшет, 
натурний зразок

	

	
	
	37. 
	Вироби захисні протирозрізні 
	Вироби захисні протирозрізні (шолом маска, рукавиці, комбінізон, куртка з капюшоном тощо) забезпечують захист людини від ріжучого фактора різних предметів (лезо ножа, скло, металева фольга та інш.). Виготовляють з трикотажного полотна з високоміцних металевих та синтетичних ниток. Забезпечують захисні властивості на розріз при тиску на лезо ножа 45-50 кг при швидкості протяжки леза 3 м/с. Площа захисту рукавиць від 8-14 дм2, вага 0,2-0,35 кг. Площа захисту шарфа від 30 дм2, вага – від 0,35 кг.  Площа захисту шолом-маски від 24 дм2, вага -0,35 кг. Вироби забезпечують комфортну експлуатацію, еластичні та гігроскопічні властивості.
	Планшет, 
натурний зразок

	

	
	
	38. 
	Вогнестійка тара з композиційних базальтоволокнистих матеріалів,

 як засіб забезпечення безпеки складів зброї


	Запропонована розробка ІПМ НАН України уніфікованої ящикової тари для зберігання і транспортування боєприпасів базується на науково-технічних рішеннях, орієнтована на вітчизняну сировинну базу, а конструкція елементів тари передбачає їх використання як для спеціальної техніки так і в народному господарстві, тобто має подвійне призначення.
	Натурний зразок
	

	
	
	39. 
	Вогнестійкий гнучкий ущільнювач вузлів конструкцій техніки
	Вогнестійкий ущільнювач має гнучку пружну основу з металевих або текстильних термостійких ниток у вигляді трикотажного каркасу і здатний перешкоджати наскрізному проникненню полум’я з температурою 1100 0С та щільністю теплого потоку протягом 15 хвилин. Питома вага металевого трикотажного полотна для вогнестійких гнучких ущільнювачів складає 120 г/м2. 
	Планшет, 
натурні зразки

	

	9. 
	Інститут надтвердих матеріалів 
ім. В.М. Бакуля НАН України
	40. 
	Розробка жаростійких і жароміцних керамічних композитів для соплових лопаток, корпусів турбін та жарових труб камер згорання
	Створені інженерно - технологічні основи одержання жаростійких, жароміцних керамічних композитів на основі AlN, Si3N4, SiC, МАХ-фаз системи Ti(Nb)-Al(Si)-С (312 і 211) для соплових лопаток, елементів корпусів турбін і жарових труб камер згоряння
	Плакат,

натурний зразок
	120х90

0,3

	
	
	41. 
	Розробка технології плазмохімічного осадження захисних та просвітлювальних алмазоподібних вуглецевих плівок для оптичних деталей 
	Створені комплекси наукових та інженерно-технологічних засад для виготовлення захисних та просвітлювальних покриттів на основі вуглецевих алмазоподібних плівок за технологією їх плазмохімічного осадження для ІЧ оптичних систем. 
	Плакат,

натурний зразок
	120х90
0,3

	
	
	42. 
	Створення конструкції кераміко-композиційних бронеелементів для додаткового захисту легкоброньованого транспорту (ЛБТ) 
	Створені кераміко - композиційні броне елементи для захисту легко броньованого транспорту (ЛБТ),здатних ефективно протистояти ураженню кулями Б-32 калібру 12,7 та 14,5мм та технології їх виробництва.
	Плакат,

натурний зразок
	120х90
0,3

	
	
	43. 
	Створення промислової технології формоутворення каналу ствола гармат підвищеної живучості
	Створена промислова технологія формоутворення каналу ствола гармат підвищеної живучості
	Плакат,

натурний зразок
	120х90

0,3

	
	
	44. 
	Створення керамічних куль підшипників для безпечної роботи редукторів вертольотів в екстремальних умовах експлуатації
	Розроблена технологія алмазної обробки деталей типу «Куля» діаметром 8-100 мм з різних матеріалів. Досягнення показників прецизійної обробки керамічних куль: відхилення від сферичної форми – 0,3-0,6 мкм; шорсткість поверхні Rа – 0,05…0,06 мкм.
	Плакат,

натурний зразок
	120х90

0,3

	10. 
	Фізико-технологічний інститут металів 

та сплавів 

НАН України
	45. 
	Модульні багатошарові сховища різної геометрії та споруди для захисту від радіаційного випромінювання, хімічних речовин, вибуху
	Технології та матеріали для створення металевих багатошарових конструкцій для захисту біологічних об’єктів, техніки, споруд цивільного та військового призначення з модульних литих армованих, композитних елементів з наповнювачами для захисту від радіаційного випромінювання, хімічних речовин, вибуху. Забезпечення організації їх виробництва на вітчизняних підприємствах з використанням базових технології, обладнання, систем контролю і керування, створених у ФТІМС НАН України.
	Планшет,
натурні зразки
	90х120
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	11. 
	Фізико-механічний інститут 

ім. Г.В.Карпенка 

НАН України


	46. 
	Вихрострумові дефектоскопи


	Вихрострумові дефектоскопи типу Леотест ВД 3.01Н - 3.03Н, Тест ВД 1.01Н дають змогу виявляти дефекти на вузлах з титанових сплавів, що дозволяє вперше застосувати вихрострумовий контроль деталей шасі (кронштейни, важелі, траверси) літаків. Прилади застосо​вують для виявлення дефектів під обшивкою, гер​мети​ком і заклепкою в авіаційних багатошарових кон​струкціях. Дефектоскопи характеризуються високою чутливістю до втомних тріщин, стійкістю до впливу завад, ергономіч​ністю, малими розмірами і вагою, а також наявністю локальних давачів різного типу: “олівцеві”, Г-подібні для контролю отворів різного діаметру, кромок лопаток, ребер жорсткості тощо. Прилади пройшли державні випробування і включені в державний реєстр України засобів вимірювальної техніки.
	Планшет, 

презентація на ПК

	90х120
 (1/3)


	
	
	47. 
	Портативний прилад SKOP-8


	Акустико-емісійний прилад призначений для неруйнівного контролю виробів та конструкцій. У програм​ному забезпеченні до приладу реалізовано обробку вхідних даних, їх візуальне відображення, визначення координат дефектів та збереження отриманих результатів у пам’яті комп’ютера. Прилад дозволяє забезпечити високу чутливість до переміщення поверхні контролю, компактний, має простий та зрозумілий інтерфейс. Вартість комплекту приладу суттєво нижча у порівнянні з розробками інших виробників. 
Основні параметри: кількість каналів – 8; габарити – 370×256×30 мм; вага – 2,1 кг; чутливість – 10 мкВ; коефіцієнт підсилення – 30…40 дБ; віддалення від ОК – >100 м.
	Планшет, 

презентація на ПК

	90х120

	
	
	48. 
	Технологія  поверхневого  зміцнення

титанових  сплавів


	Технологія призначена для покращення тріботехнічних властивостей пар тертя з титанових сплавів, що працюють з контактними навантаженнями до 10 МПа, у тому числі в умовах дії агресивних середовищ. В технології використано елементи вакуумної технології і розрідженого динамічного середовища азоту (парціальний тиск азоту 0,1…10 Па, температура 750…850 °С). Застосування технології забезпечує високу довговічність і корозійну стійкість внаслідок формування газонасиченої зони глибиною 100…200 мкн і високою (7…14 ГПа) міцністю. Технологія використовується для поверхневого зміцнення деталей шасі літака АН-148.
	Планшет, 

Презентація на ПК


	90х120
 (1/3)

	
	
	49. 
	Технологія зміцнення

деталей машин


	Технологія базується на використанні імпульсної енергії високошвидкісного тертя та змін хімічного складу, структури та властивостей приповерхневого шару сталевих та чавунних деталей. Вона дозволяє насичувати різними легувальними елементами приповерхневі ділянки деталі за рахунок інтенсивного нагріву цих ділянок із швидкостями (104...105) К/с та одночасним пластичним деформуванням і швидким охоло​дженням у зоні фрикційного контакту оброблюваної деталі і спеціального зміцнюючого інструменту. Товщина зміцне​ного шару досягає 100...800 мкм, мікротвердість 8...14 ГПа, шорсткість зміцненої поверхні Ra = 0,4...1,6 мкм. Впровадження технології підвищує довговічність деталей у 2–5 рази при зростанні трудомісткості на 20–30%.
	Планшет, 

презентація на ПК


	90х120

	12. 
	Інститут чорної металургії 
ім. З.І. Некрасова НАН України

	50. 
	Розробка матеріалів для захисту техніки від ураження кулями і осколками
	Розроблено хімічний склад конструкційної сталі і технологічні параметри її термічної обробки. Сталь може бути використана в оборонній промисловості України при створенні матеріалів для захисту техніки від ураження кулями і осколками. За результатами полігонних балістичних випробувань нові матеріали забезпечують захист рівня 2 і рівня 3 по STANAG-4569 або класи 3, 4, 5 і 6 по ДСТУ В 4103 в товщині прокату до 8 мм.
	Планшет, презентація на ПК
	

	
	
	51. 
	Технологія та обладнання кріогенної обробки стволів артилерійського і стрілецького озброєння з метою підвищення ресурсу експлуатації
	Розробка технології і обладнання кріогенної обробки виконано з урахуванням стадій загартування, охолодження та відпуску стволів, проведені випробування зразків обладнання. 

Забезпечує:
· обробку стволів гармат калібром до 30 мм довжиною до 2500 мм і масою до 40 кг. 

· збільшення зносостійкості ствола на 20%;

· збільшення на 3-4 HRC твердість та її однорідність по каналу ствола;

· зменшення термомеханічних тріщин під час експлуатації;

· краща стабільність геометрії стволів;

· більш інтенсивні режими стрільби за рахунок кращого відведення тепла;

· кращі антикорозійні якості стволів.
	Планшет, презентація на ПК
	

	
	
	52. 
	Мобільний звукометричний комплекс визначення віддалених вогневих позицій
	Комплекс розроблено з урахуванням функціональності кращих існуючих зразків подібного обладнання. Включає сучасні засоби реєстрації і обробки звукових сигналів.

Забезпечує:
· швидке розгортання на місцевості;

· компактний розмір і вага;

· постійний моніторинг звукового оточення;

· визначення географічних координат різноманітних цілей (гармат, мінометів, стрілецької зброї);

· ведення базі даних цілей для подальшого співставлення з іншими джерелами інформації;
	Планшет, презентація на ПК,
натурний зразок
	

	
	
	
	
	Відділення хімії
	
	

	13. 
	Інститут хімії поверхні 
ім. О.О.Чуйка  
НАН України
	53. 
	Нетоксичне, термо-, водостійке антикорозійне мастило «Силар»


	Мастило «Силар» застосовується у машинобудуванні; авіаційній, суднобудівній, харчовій, хімічній, фармацевтичній промисловості, у торгівлі. Особливо ефективне використання в обладнанні, яке контактує з харчовими продуктами та медичними препаратами.
	Натурний зразок
	10х10
0,1


	
	
	54. 
	Мобільні та стаціонарні радіопрозорі укриття для радіолокаційних станцій наземного і морського базування


	Радіопрозорі укриття із композиційних матеріалів тришарової конструкції із заповнювачами канального типу. Призначені для радіолокаційних станцій знаходження, цілеспрямування, зв’язку та ін. Втрати електромагнітної енергії, які вносяться укриттями, не більш ніж 0,3 дБ в дециметровому і сантиметровому діапазоні хвиль. Термін дії 20 років.
	Планшет 
	0,8х1,2


	
	
	55. 
	Авіаційні обтічники бортових РЛС             
	Міцні радіопрозорі структури широкого діапазону частот.
	Натурні зразки

	0,01


	
	
	56. 
	Збірно-розбірні екрановані приміщення для захисту інформації
	Забезпечують надійний захист інформації. Характеристики екранування наближені до стаціонарних камер.
	Натурний зразок
	10х20
0,01

	
	
	57. 
	Великогабаритні конструкції з полімерних композитів, які армовані скляними та іншими волокнами
	Розроблена нова технологія і методи армування композитних матеріалів із заданими властивостями і конструкції на їх основі.
	Натурний зразок, інформаційний листок
	10х20
0,01


	
	
	58. 
	НВЧ – поглинаючі, звуко-

і теплоізоляційні матеріали
	НВЧ – поглинаючі, звуко- і теплоізоляційні матеріали, спрямовані для захисту об’єктів та обслуговуючого персоналу від дії електромагнітного випромінювання НВЧ – діапазону, тепло- і звукоізоляції.
	Натурний зразок
	10х20
0,1


	
	
	59. 
	Захисне радіаційностійке  локалізоване покриття для лавоподібних топливовмісних мас
	Захисні властивості зберігаються в межах від -30 до +500 С, вологості середовища до 100% в інтегральних потоках альфа випромінювання до 2 х1012 часток на  см2.
	Інформаційний листок
	20х30
0,01



